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1. PRODUKTBESKRIVELSE
Stigefoten falger med péa stiger over 3 m.
Det gjor at stigen blir mer stabil og hindrer at stigen velter sidelengs. )
—
+ Ekstra bred stige, 42 cm 1
* Sklisikre stigetrinn [
* Holdbar og slitesterk lukket (BOX) =
vangeprofil i aluminium 1 —1
- Stigesko i gummi for bedre feste i 1 —1
» Stigefot er inkludert pa stiger over 3 m :! : /
| ’. ] ‘;«" 7".
NOBB varenummer: Modul nr: 26806315 | [ f—/ ,"7 ¥ |
[ —/ /
Dimensjon: ,‘ / | ‘
Farge: Blank ( /
Overflatebehandling: ~ Aluminium N o ol ol
F I. l. - ,a
@vrige opplysninger:  Enkel stige

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjoring og rengjeringsmetoder for overflateprodukter
Standard vedlikehold rengjgring etter bruk.

Ettersyn/kontroll

Sjekk stigen for skader far og etter bruk.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

kontroll av stige— og stillasmateriell.
Denne kontrollen skal avdekke skader og mangler som kan fare til svekkelser i stabilitet og styrke.
Slikt materiell kan vaere farlig og bruke, med alvorlige ulykker som konsekvens.

1.) Sjekk av side vanger for skader

2.) Sjekk trinn for skader/slark
3.) Sjekk klaver om de er Igse eller mangler nagler/skruer.

4.) Sjekk at stige sko er ok
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3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid uten utskiftninger
> privat 15 ar proff bruk 5 ar

Garanti oq vilkar

Kjgpslov

Fuktbestandighet

Pavirkes ikke av fukt
Renholdsvennlighet

Ikke relevant

@vrige opplysninger

Kontrollblad for stiger kan lastes ned fra alustigen.no

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importar Alu-stigen AS

Postadresse Burasen 18A

Postnr. og poststed 4636 Kristiansand

Telefon +47 380 90 550

E-post post@alu-stigen.no

Internett - www.alustigen.no
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